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TECHNICKÝ LIST 
PR21 – PŘÍLOŽ LANOVÁ SÍŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMĚRY PRVKU: 2,04m (v) x 1,265m (š) x 2,7m (d) 
MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,98m 

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 3,74m (š) x 4,52m (d) x 0,3m (h) 

DOPADOVÁ PLOCHA: dle normy ČSN EN 1177  

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let 

URČENÍ: exteriér 

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce 

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1 

 

SPECIFIKACE PRVKU:  

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o 

minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto 

hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do 

terénu pomocí pozinkovaných kotev. Lanová síť je vyrobena z vyztužených polypropylenových 

lan Herkules. Minimální rozměr lanové sítě je 1,8x1,59m. Kovové konstrukční kapsy jsou 

pozinkované. 
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